Α)  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ  INTER DIGI-SAT UNIVERSAL ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ.
1) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και DEVICE και κρατήστε πατημένα μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι.
2) Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη συσκευή σας από την λίστα και πληκτρολογήστε το.  Το κόκκινο λαμπάκι θα σβήσει. 
3) Για έλεγχο πατήστε το κουμπί stnd-by.  Εάν ο κωδικός είναι σωστός η συσκευή θα κλείσει. Αν όχι δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό

Β)  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ  INTER DIGI-SAT UNIVERSAL ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

1) Πατήστε το πλήκτρο DEVICE
2) Πατήστε το πλήκτρο SET και κρατήστε μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι.

Για όσο αναβοσβήνει το λαμπάκι γίνεται αναζήτηση κωδικού.  Περιμένετε κρατώντας το τηλεχειριστήριο προς την συσκευή.  

Όταν βρεθεί ο κατάλληλος κωδικός η συσκευή θα κλείσει αυτόματα.  Μόλις κλείσει πατήστε το πλήκτρο SET μέσα σε 4 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί ο κωδικός. 

Αν καθυστερήσετε να πατήσετε το SET το τηλεχειριστήριο θα περάσει στον επόμενο κωδικό και θα συνεχίσει την αναζήτηση.  Επομένως αν έχετε αργήσει να πατήσετε το SET θα έχει αποθηκευτεί λάθος κωδικός.  Για να το διορθώσετε πρέπει να μάθετε τον κωδικό που έχει αποθηκευτεί με τον τρόπο που περιγράφετε στο  «Γ» και να εισάγεται τον προηγούμενο απ’αυτό κωδικό όπως περιγράφεται στο «Α»
Αν δεν δουλέψει σωστά η συσκευή επαναλαμβάνετε τα βήματα 1 και 2 για να συνεχιστεί η αναζήτηση.

3) Για έλεγχο πατήστε το κουμπί stnd-by ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο.
Γ)  ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΠΟΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΑΙ ΒΡΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

Για να μάθετε το πρώτο ψηφίο του κωδικού πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και 1.  

Αν δεν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι του τηλεχειριστηρίου καθόλου ο κωδικός είναι 0. 

Αν αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει. 

Αν αναβοσβήνει μια φορά ο κωδικός είναι 1

Αν αναβοσβήνει δυο φορές ο κωδικός είναι 2 και συνεχίζεται με την ίδια λογική.

Για να μάθετε το δεύτερο ψηφίο του κωδικό πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και 2. 

Όσες φορές αναβοσβήνει το λαμπάκι αυτό είναι το δεύτερο ψηφίο του κωδικού. 

Αν δεν ανάψει καθόλου ο κωδικός είναι 0 όπως και πιο πάνω.

Επαναλαμβάνετε τα ίδια και για το τρίτο ψηφίο του κωδικού πατώντας τα πλήκτρα SET και 3 ταυτόχρονα.

Οι κωδικοί είναι τριψήφιοι.  Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνετε την διαδικασία περαιτέρω. 
	Δορυφορικούς Δέκτες 

	Μάρκα
	Μονδέλα
	Κωδικοί

	ATOM
	7000 & 9000
	066

	BAFF
	DVB 3700 CI
	066

	COMANDER
	
	016

	DIGITAL 
	600 & 610 & 1200
	023

	DIGITAL All world
	
	060

	Digian 
	S 3000
	074

	DSN
	GR 6300 FTA
	047

	IDTE
	DSR 3010
	053

	GLOBO
	Digital 400s
	023

	Helios
	Rx7 Plus
	044

	NETA
	Blue Series
	059

	NETA
	Troya Series
	072

	ΝEOTION Box
	NEOTION Box
	023

	OPENTEL
	ODS 3500F
	026

	PILOT
	P 7000
	053

	PREMIER
	FSR 101000
	017

	CVC & HACKER &
	
	047

	YUMATU & NEXTIME
	YUMATU  X100& X200
	047

	KYOTO
	9600
	022

	POWER SKY
	AF 1700
	058

	PROTEK 
	9000 FTA
	044

	SKYMASTER
	DX23 Slim line
	015

	STRONG
	STR 6005
	004

	SUNNY
	AT 7010 D
	006

	TOFIELD
	TF 3100 FE
	005

	TOFIELD
	TF 3200  IR
	025

	X-Cruiser
	XDSR 100-200-300-400
	032


